
平成２９年度航空機騒音測定結果

松ケ丘公民館（中央区松ケ丘町）

項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
L den （デシベル(dB)) 46.7 46.9 46.2 46.1 42.6 43.5 40.1 43.0 41.6 40.8 43.1 45.4 44

WECPNL 58.2 57.9 57.3 57.9 54.4 54.3 51.3 53.9 53.4 53.7 55.1 56.6 56

騒音発生回数 （回） 3,906 5,358 4,552 3,541 1,560 2,340 1,508 1,860 1,566 1,644 2,438 3,143 33,416

57dB超過日数 （日） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有効測定日数 （日） 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365

専ら住居の用に供される地域の基準値：

※参考（用語の説明）
L den（時間帯補正等価騒音レベル） 騒音発生回数

　有効測定日に発生した航空機騒音の回数
57dB超過日数

WECPNL（加重等価平均感覚騒音レベル）　

有効測定日数

　昼間・夕方・夜間の時間帯別に重みを付けて算出した1日の騒音エネ
ルギーの平均値（等価騒音レベル）。航空機騒音に係る環境基準におい
て平成25年4月から採用されている評価指標 　1日のL denが、航空機騒音に係る環境基準（専ら住居の用に供される

地域における基準値）を超過した日数。ただし、千葉市は環境基準が
適用される地域としての指定を受けていない。　航空機騒音ごとの最大騒音レベルの平均値に昼間・夕方・夜間の航空

機の機数による補正を加えて算出した数値。航空機騒音に係る環境基
準において平成25年3月まで採用されていた評価指標 　台風や積雪等の気象条件、測定機器の故障や取替え・保守点検、予

期せぬ暗騒音の発生等により欠測とした日を除いた日数

平成２９年度
年間値

＜航空機騒音に係る環境基準＞

L den ： 57 dB以下

（千葉市は環境基準が適用される地域としての指定
を受けていないため、参考比較となる。）
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平成２９年度航空機騒音測定結果の推移（松ケ丘公民館） 

      Lden(dB) 

      騒音発生回数 

環境基準（57 dB） 



平成２９年度航空機騒音測定結果

更科公民館（若葉区更科町）

項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
L den （デシベル(dB)) 45.4 43.2 43.4 44.2 41.4 42.5 37.5 41.8 40.9 40.6 41.2 44.3 43

WECPNL 57.3 54.6 54.7 56.0 52.2 53.2 48.1 53.2 53.0 53.0 53.4 56.2 54

騒音発生回数 （回） 1,830 1,880 1,936 1,665 512 1,046 688 1,186 1,064 1,171 1,233 1,974 16,185

57dB超過日数 （日） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有効測定日数 （日） 25 31 30 31 31 29 31 30 31 31 28 31 359

専ら住居の用に供される地域の基準値：

※参考（用語の説明）
L den（時間帯補正等価騒音レベル） 騒音発生回数

　有効測定日に発生した航空機騒音の回数
57dB超過日数

WECPNL（加重等価平均感覚騒音レベル）　

有効測定日数

　昼間・夕方・夜間の時間帯別に重みを付けて算出した1日の騒音エネ
ルギーの平均値（等価騒音レベル）。航空機騒音に係る環境基準におい
て平成25年4月から採用されている評価指標 　1日のL denが、航空機騒音に係る環境基準（専ら住居の用に供される

地域における基準値）を超過した日数。ただし、千葉市は環境基準が
適用される地域としての指定を受けていない。　航空機騒音ごとの最大騒音レベルの平均値に昼間・夕方・夜間の航空

機の機数による補正を加えて算出した数値。航空機騒音に係る環境基
準において平成25年3月まで採用されていた評価指標 　台風や積雪等の気象条件、測定機器の故障や取替え・保守点検、予

期せぬ暗騒音の発生等により欠測とした日を除いた日数

平成２９年度
年間値

＜航空機騒音に係る環境基準＞

L den ： 57 dB以下

（千葉市は環境基準が適用される地域としての指定
を受けていないため、参考比較となる。）
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平成２９年度航空機騒音測定結果の推移（更科公民館） 

      Lden(dB) 

      騒音発生回数 

環境基準（57 dB） 



平成２９年度航空機騒音測定結果

大宮小学校（若葉区大宮台）

項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
L den （デシベル(dB)) 45.8 46.0 45.6 45.7 40.6 41.7 37.7 42.4 41.7 40.1 42.1 45.3 44

WECPNL 57.2 56.9 56.5 57.1 51.3 52.5 48.1 53.4 53.2 52.4 53.6 56.5 55

騒音発生回数 （回） 2,907 4,040 3,831 3,605 791 1,601 783 1,498 1,335 1,211 1,724 2,927 26,253

57dB超過日数 （日） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有効測定日数 （日） 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365

専ら住居の用に供される地域の基準値：

※参考（用語の説明）
L den（時間帯補正等価騒音レベル） 騒音発生回数

　有効測定日に発生した航空機騒音の回数
57dB超過日数

WECPNL（加重等価平均感覚騒音レベル）　

有効測定日数

　昼間・夕方・夜間の時間帯別に重みを付けて算出した1日の騒音エネ
ルギーの平均値（等価騒音レベル）。航空機騒音に係る環境基準におい
て平成25年4月から採用されている評価指標 　1日のL denが、航空機騒音に係る環境基準（専ら住居の用に供される

地域における基準値）を超過した日数。ただし、千葉市は環境基準が
適用される地域としての指定を受けていない。　航空機騒音ごとの最大騒音レベルの平均値に昼間・夕方・夜間の航空

機の機数による補正を加えて算出した数値。航空機騒音に係る環境基
準において平成25年3月まで採用されていた評価指標 　台風や積雪等の気象条件、測定機器の故障や取替え・保守点検、予

期せぬ暗騒音の発生等により欠測とした日を除いた日数

平成２９年度
年間値

＜航空機騒音に係る環境基準＞

L den ： 57 dB以下

（千葉市は環境基準が適用される地域としての指定
を受けていないため、参考比較となる。）
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平成２９年度航空機騒音測定結果の推移（大宮小学校） 

      Lden(dB) 

      騒音発生回数 

環境基準（57 dB） 



平成２９年度航空機騒音測定結果

緑保健福祉センター（緑区鎌取町）

項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月※ ２月 ３月
L den （デシベル(dB)) 49.2 49.0 47.8 48.8 44.8 46.9 40.4 44.9 44.3 (39.3) 39.1 47.7 47

WECPNL 60.8 60.4 59.2 60.3 56.4 57.6 50.9 55.9 56.0 (51.6) 51.8 59.2 58

騒音発生回数 （回） 4,766 5,464 4,220 5,457 1,740 2,610 954 1,491 1,260 (444) 967 3,381 32,754

57dB超過日数 （日） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有効測定日数 （日） 30 31 30 31 31 30 31 30 29 19 28 31 351

専ら住居の用に供される地域の基準値：

※参考（用語の説明）
L den（時間帯補正等価騒音レベル） 騒音発生回数

　有効測定日に発生した航空機騒音の回数
57dB超過日数

WECPNL（加重等価平均感覚騒音レベル）　

有効測定日数

　昼間・夕方・夜間の時間帯別に重みを付けて算出した1日の騒音エネ
ルギーの平均値（等価騒音レベル）。航空機騒音に係る環境基準におい
て平成25年4月から採用されている評価指標 　1日のL denが、航空機騒音に係る環境基準（専ら住居の用に供される

地域における基準値）を超過した日数。ただし、千葉市は環境基準が
適用される地域としての指定を受けていない。　航空機騒音ごとの最大騒音レベルの平均値に昼間・夕方・夜間の航空

機の機数による補正を加えて算出した数値。航空機騒音に係る環境基
準において平成25年3月まで採用されていた評価指標 　台風や積雪等の気象条件、測定機器の故障や取替え・保守点検、予

期せぬ暗騒音の発生等により欠測とした日を除いた日数

平成２９年度
年間値

＜航空機騒音に係る環境基準＞

L den ： 57 dB以下

（千葉市は環境基準が適用される地域としての指定
を受けていないため、参考比較となる。）

※1月3日～4日，6日～15日において、測定器動作不良の
   ため欠測
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平成２９年度航空機騒音測定結果の推移（緑保健福祉センター） 

      Lden(dB) 

      騒音発生回数 

環境基準（57 dB） 


