
標準断面図 S=Fr e e

令和７年度

路 線 名

工事箇所

図面種別

図面番号

縮 尺

全 3 葉の内第 1 号

内容表示図 示

平面図・標準断面図

高洲中央港線外舗装改良工事（中７－２）

千葉市建設局土木部中央・美浜土木事務所維持建設課

千葉市中央区問屋町地内

高洲中央港線

平面図 S=1: 5 0 0（A3）

工事延長L=2 5 0 m（概算） 幅員W= 9～10 m（概算） 舗装面積A= 2 , 4 9 2 m 2（概算）

舗装工
表 層（改質Ⅱ型再生密粒度As2 0（ｽ ﾗ ｸ ﾞ）t= 5 0 m m） A= 2 , 4 9 2 m 2（概算）
中間層（再生粗粒度As 2 0 t = 5 0 m m） A = 1 5 m 2（概算）
基 層（再生粗粒度As 2 0 t = 5 0 m m） A = 1 5 m 2（概算）

起点

区画線工（溶融式）
実線（白）W=15cm L=500m（概算）
実線（黄）W=20cm L=240m（概算）
ゼブラ（白）W=45cm L=32m （概算）
文字・記号（黄） L=24m （概算）

排水構造物工
人孔蓋高さ調整 N=2箇所（概算）

車道舗装
切削オーバレイ工（１層）

車道舗装
路面小型切削・表層

車道舗装
切削オーバレイ工（３層）

終点

概算 数 量発注 方式 を
適用 す る箇所

高洲中央港１号橋
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幅員W=9～10m（概算）

既存As舗装厚t=1 5 0m m (概算)

2.0% 2.0%

表層：改質Ⅱ型再生密粒度As20（ｽﾗ ｸ ﾞ）t =5 0 m m(概算)



平面図 S=1 : 4 0 0（A 3）

幅員W=3.0～8.0m（概算）

標準断面図

2.0% 2.0%

表層：改質Ⅱ型再生密粒度As 2 0（ ｽ ﾗ ｸ ﾞ） t = 5 0 m m（概算）

どさん子ラーメン

1767-5

起点
終点

工事延長L = 2 8 m（概算） 幅員 W = 3～ 8 m（概算） 舗装面積 A = 3 9 7 m 2（概算）

舗装工
表層（改質Ⅱ型再生密粒度As20（ｽﾗｸﾞ）t=50mm） A=360m2（概算）
表層（再生密粒度As13 t=40mm） A=37m2 （概算）
基層（再生粗粒度As20 t=70mm） A=6m2 （概算）
表層(仮復旧)（再生密粒度As13 t=30mm） A=10m2 （概算）
下層路盤（再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝRC-40 t=450mm) A=6m2 （概算）
下層路盤（再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝRC-40 t=120mm) A=4m2 （概算）
上層路盤（再生粒度調整砕石RM-30 t=150mm) A=6m2 （概算）
上層路盤（再生粒度調整砕石RM-30 t=90mm) A=4m2 （概算）
不陸整正（再生粒度調整砕石RM-30 t=30mm) A=33m2 （概算）

区画線工（溶融式）
実線（白）W=15cm L=25m（概算）
実線（黄）W=20cm L=3m （概算）
破線（白）W=15cm L=2m （概算）
ゼブラ（白）W=45cm L=110m（概算）

排水構造物工
深溝U型側溝300B L=15ｍ（概算）
長尺U型側溝(省スペース型 250×250) L=10ｍ（概算）
集水桝(400×400×H385(平均)) N=2箇所 (概算)
人孔蓋高さ調整 N=4箇所（概算）

S= 1 : 1 0 0（A 3）

令和７年度

路 線 名

工事箇所

図面種別

図面番号

縮 尺

全 3 葉の内第 2 号

内容表示図 示

平面図・標準断面図

高洲中央港線外舗装改良工事（中７－２）

千葉市建設局土木部中央・美浜土木事務所維持建設課

千葉市中央区生実町地内

浜野四街道長沼線

概 算 数 量発注 方式 を
適用 す る箇所

既存As舗装厚t= 1 0 0 m m (概算)

車道舗装
切削オーバレイ工（１層）

車道舗装
路面小型切削・表層
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コンクリート蓋 鋼製蓋

（２５０・省スペース型）

長尺Ｕ型側溝 S=1:20

S=1:20 S=1:20
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寸 法 表
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基礎砕石（再生クラッシャーランRC-40）

敷モルタル（1:3）

長尺Ｕ型側溝（２５０・省スペース型）材料表

規 格 ・ 寸 法

再生クラッシャ－ランRC-40

コンクリート蓋

長尺Ｕ型側溝

名 称

基礎砕石

車道用 262×497×80

250×250～800×2000

（１０ｍ当り）

摘 要

枚

ｍ
３

19.4

0.36

本

単位

5.0

250×250～800

8
0

側溝蓋（ＧＵ）側溝蓋（ＣＯ）

（車道用）

T-25 260×495×80鋼 製 蓋 枚 0.5 参考重量 8.9kg 盗難防止金具2個を含む

参考重量 24kg

摘 要

参考重量 299kg

盗難防止金具(1枚につき2箇所）

刻印

※鋼製蓋は、「C」刻印及び盗難防止金具２個付きとする。

盗難防止金具は、対角に設置。

「C」刻印のサイズは8mm×8mm、刻印位置は縦リブ右端から100mm位置。
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三点支持式桝用鋳鉄蓋

ｍ

再生クラッシャーランRC-40

T-25 組

ｍ

ｍ
２

２

集水桝（400×400×H）材料表

規 格 ・ 寸 法名 称 単位

３

（１箇所当り）

摘 要

集 水 桝 S=1:20

（400×400×H385(平均)）

基礎砕石（再生クラッシャーランRC-40）

コンクリート（18N-8-25（20））

数 量

1.0

18N-8-25（20）(高炉)

0.5

三点支持式桝用鋳鉄蓋

基礎砕石

型 枠

コンクリート

参考重量 45kg
盗難防止鎖は別途計上する

一般型枠、小型構造物

トライポット盗難防止用鎖

（Aタイプ）付

防止用鎖
盗難

h
2

泥溜めなし

令和７年度

路 線 名

工事箇所

図面種別

図面番号

縮 尺

全 3 葉の内第 3 号

内容表示図 示

構造物詳細図

高洲中央港線外舗装改良工事（中７－２）

千葉市建設局土木部中央・美浜土木事務所維持建設課

千葉市中央区生実町地内

浜野四街道長沼線
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0.17

概 算 数 量発注 方式 を
適用 す る箇所

深溝Ｕ型側溝 S=1:20
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側溝蓋（ＧＵ）側溝蓋（ＣＯ）

108

400300B

h1H

寸 法 表

h2

基礎砕石（再生クラッシャーランRC-40）

敷モルタル（1:3）

再生クラッシャ－ランRC-40

規 格 ・ 寸 法

300×300～1300×2000深溝Ｕ型側溝

基礎砕石

コンクリート蓋

鋼 製 蓋

深溝Ｕ型側溝（３００Ａ～Ｋ・防音型）材料表

名 称

5.0本

19.5枚

枚 0.5

ｍ
３

0.52

300A～K単位

（１０ｍ当り）

摘 要

車道用 390×495×100

T-25 390×501×100

（
T
-
2
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1
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（車道用）

鋼製蓋コンクリート蓋
S=1:20S=1:20

参考重量 46kg

参考重量 18.2kg
盗難防止金具2個を含む

450～1600kg

参考重量

参考重量 532kg

摘 要

盗難防止金具(1枚につき2箇所）

刻印

※鋼製蓋は、「C」刻印及び盗難防止金具２個付きとする。

盗難防止金具は、対角に設置。

「C」刻印のサイズは8mm×8mm、刻印位置は縦リブ右端から100mm位置。

ゴム部

構造物詳細図


