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5.2.1.1-1 

１  機器内訳 

項目 品名 数量 備考 

１ 本体ユニット（タブレット） １１９台  
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２  機器仕様 

２. １  本体ユニット（タブレット） 

２. １. １  仕様 

製品型番 / メーカー名 FZ-G2ABHBEJJ/Panasonic 

CPU 
CPU 

インテル® Core™ i5-10310U vPro™ プロセッサー 

1.70GHz 

コア数/スレッド数 4/8 

OS Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 

メインメモリー 8GB 

ストレージ SSD 256 GB 

表示部 

10.1インチ：WUXGA 1920×1200 

静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザ

ー機能付き 

輝度：最大 1000cd/m2 

位置測位 GPS、GLONASS 

ワイヤレス WAN ワイヤレス WANモジュール内蔵(LTE 対応) 

バッテリー 

駆動時間 約 18.5時間 

充電時間 
約 2.5時間(電源オフ時)、 

約 3時間(電源オン時) 

防水防塵規格 IP65準拠 

使用環境 
動作温度範囲 -10℃ ～ +50℃ 

動作湿度範囲 30％ ～ 80％RH（ただし結露なきこと） 

外形寸法 279(W)×188(D)×23.5(H)mm 

重量 約 1.19 kg 

通信方式 株）ＮＴＴドコモ ＬＴＥ携帯電話回線 

電源 １２Ｖ系車両及び２４Ｖ系車両 

モニター部 全面タッチパネル 

 

※本機種は購入時に発売元から後継機が発売になる場合があります。その際は後継機を購入いた

します。 
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２. １. ２  図面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


